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PROFESIONÁLNÍ BENZÍNOVÉ ELEKTROCENTRÁLY



kVA kW

2,75 2,2 73 93 GX 160

3,5 2,8 76 96 GX 200

4 3,2 76 96 GX 270

7 5,6 77 97 GX 390

8,0 6,4       77 97 GX 390
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Informace o motorech a výstupních parametrech

Funkce

Volitelná výbava

Typ

Typ

G 3000 HK

G 3000 HK

G 4000 H

G 4000 H

G 5000 H

G 5000 H

G 7000 H

G 7000 H

G 8/10000 H

G 8/10000 H

Typ

G 3000 HK

G 4000 H

G 5000 H

G 7000 H

G 8/10000 H

Alternátor 230 voltů

Tlak

LpA: dB(A)

Výkon

LwA: dB(A)

1 5,5 3,6 0,9

1 6,5 3,6 1,2

1 9 6 1,7

1 13 6,5 2,4

Výkon

HP

Počet
válců

Typ
Nádrž

Litry

Max.
spotřeba

kVA: Výkon je při zátěži s účiníkem cos φ = 0,8 Elektrický výkon dle ISO 8528

S: Standardně D: Volitelně ND: Není k dispozici

OP: Volitelně S: Standardně

Jednofázové elektrocentrály

Soustrojí motor-alternátor je upevněno na silentblocích
v trubkovém rámu.

Elektrická výbava:
Dvě jednofázové zásuvky. Jednofázový jistič. 
Elektrocentrály s elektrickým startováním mají akumulátor.

Způsoby startování:
Ruční startování nebo elektrické startování (akumulátor
ve výbavě) 

Příklady volitelné výbavy:
Elektrický panel (proudový chránič, 
voltmetr, jistič, počítadlo motohodin, 
uzemnění), zvětšená palivová nádrž, 
podvozek s madly

12 9,6 77 97 GX 620G 12000 H 2 20 13 4,1

Ruční
startování

Elektrické
startování

ND SG 12000 H

Přepravní
podvozek
s madly

Nádrž
13 litrů

Panel
s proudovým

chráničem

OP S OPG 12000 H

G 8/10000 H

MOTOR

www.gesan.com 

Benzínové

elektrocentrály

1 13 6,5 2,4

50 Hz

MotorHladina hluku

2

S

c

b

a

Rozměry: mm Hmotnosti: kg

a

G 3000 HK

G 4000 H

G 5000 H

G 7000 H

630

630

730

830

b

430

430

530

530

c

430

430

530

530

hmotnost

36

40

50

67

Typ
a

–

–

730

830

b

–

–

530

530

c

–

–

530

530

–

–

51

67

G 8/10000 H 860 690 650 95 860 690 650 96

Hmotnosti a rozměry

G 12000 H – – – – 900 585 600 103

Ruční startování Elektrické startování

hmotnost



kVA kW

5 4 76 96 GX 270

7 5,6 77 97 GX 390

8,0 6,4        77 97 GX 390
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Informace o motorech a výstupních parametrech

Funkce

Volitelná výbava

Typ

Typ

G 5 TF H

G 5 TF H

G 7 TF H

G 7 TF H

G 12 TF H

Typ

G 5 TF H

G 7 TF H

G 8/10 TF H

50 Hz

Alternátor 400 voltů

LwA: dB(A)

1 9 6 1,7

1 13 6,5 2,4

1 13 6,5 2,4

Výkon

HP

Počet
válců

Typ

Motor

Nádrž

Litry

Max.
spotřeba

Třífázové elektrocentrály

G 8/10 TF H

MOTOR

www.gesan.com 

Soustrojí motor-alternátor je upevněno na silentblocích
v trubkovém rámu.

Elektrická výbava:
Jedna třífázová zásuvka a jedna jednofázová zásuvka.
Jednofázový jistič.
Elektrocentrály s elektrickým startováním mají akumulátor.

Způsoby spouštění:
Ruční startování nebo elektrické startování (akumulátor
ve výbavě) 

Příklady volitelné výbavy:
Elektrický panel (proudový chránič, 
voltmetr, jistič, počítadlo motohodin, 
uzemnění) zvětšená palivová nádrž, 
podvozek s madly.

12 9,6 77 97 GX 620 2 20 13 4,1

15 10,8 77 97 GX 670 2 24 13 5,1

G 12 TF H

G 15 TF H

kVA: Výkon je při zátěži s účiníkem cos φ = 0,8 Elektrický výkon dle ISO 8528

G 8/10 TF H

Ruční
startování

Elektrické
startování

ND S

G 8/10 TF H

ND SG 15 TF H

OP: Volitelně S: Standardně

OP S OPG 12 TF H

OP S OPG 15 TF H

Přepravní
podvozek
s madly

Nádrž
13 litrů

Panel
s proudovým

chráničem

Hladina hluku

Tlak Výkon

LpA: dB(A)

S: Standardně D: Volitelně ND: Není k dispozici

3

c

b

Rozměry: mm Hmotnosti: kg

a

a

G 5 TF H

G 7 TF H

G 8/10 TF H

730

830

860

b

530

530

690

c

530

530

650

58

68

79

a

730

830

860

b

530

530

690

c

530

530

650

59

68

80

Hmotnosti a rozměry

G 12 TF H – – – – 900 585 600 106

G 15 TF H – – – – 900 585 600 106

hmotnost
Typ

Ruční startování Elektrické startování

hmotnost



MOTOR

www.gesan.com 

kVA kW

2,75 2,2 75 95 118432

4 3,2 77 97 185432

7 5,6 77 97 245432

8,0 6,4 77 97 245432
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Informace o motorech a výstupních parametrech

Funkce

Volitelná výbava

Typ

G 3000 V

G 3000 V

G 5000 V

G 5000 V

G 7000 V

G 7000 V

G 8/10000 V

G 8/10000 V

G 3000 V

G 5000 V

G 7000 V

G 8/10000 V

50 Hz

LpA: dB(A) LwA: dB(A)

1 6 4 0,98

1 9 7,9 1,6

1 13 7,9 2,05

1 13 7,9 2,05

Výkon

HP

Počet
válců

Typ

Motor

Nádrž

Litry

Max.
spotřeba

Jednofázové elektrocentrály

Soustrojí motor-alternátor je upevněno na silentblocích
v trubkovém rámu.

Elektrická výbava:
Dvě jednofázové zásuvky. Jednofázový jistič.
 
Způsoby startování:                                                                                                                                                
Ruční startování nebo elektrické startování (akumulátor
ve výbavě) 

Příklady volitelné výbavy:
Elektrický panel (proudový chránič, 
voltmetr, jistič, počítadlo motohodin, 
uzemnění), zvětšená palivová 
nádrž, podvozek s madly

G 8/10000 V

Alternátor 230 voltů Hladina hluku

Tlak Výkon

kVA: Výkon je při zátěži s účiníkem cos φ = 0,8 Elektrický výkon dle ISO 8528

10 8 77 97 305400

12 9,6 77 97 356447

G 10000 V

G 12000 V

2 16 16 2,54

2 18 16 2,95

OP: Volitelně S: Standardně

D

ND

S

S

G 10000 V

G 12000 V

Typ Ruční
startování

Elektrické
startování

Typ
Přepravní
podvozek
s madly

Nádrž
16 litrů

Panel
s proudovým

chráničem

OP

OP

S

S

OP

OP

G 10000 V

G 12000 V

Benzínové

elektrocentrály

S: Standardně D: Volitelně ND: Není k dispozici

4

c

b

Rozměry: mm Hmotnosti: kg

a

a

G 3000 V

G 5000 V

G 7000 V

G 8/10000 V

530

730

830

860

b

430

530

530

690

c

430

530

530

650

37

54

70

98

a

–

–

–

–

b

–

–

–

–

c

–

–

–

–

–

–

–

–

Hmotnosti a rozměry

G 10000 V

G 12000 V

900

–

520

–

550

–

95

–

900

900

520

520

550

550

95

95

hmotnost
Typ

Ruční startování Elektrické startování

hmotnost



kVA kW

5 4 77 97 185432

8 6,4 77 97 245432

8,0 6,4 77 97 245432

S

S

ND

ND

ND

S

OP

OP

OP

OP 

OP 

S

OP

OP

OP

Informace o motorech a výstupních parametrech

Funkce

Volitelná výbava

Typ

G 5 TF V

G 5 TF V

G 7 TF V

G 7 TF V

G 8/10 TF V

G 8/10 TF V

G 5 TF V

G 7 TF V

G 10 TF V

50 Hz

Alternátor 400 voltů Hladina hluku

Tlak

LpA: dB(A)

Výkon

LwA: dB(A)

1 9 7,9 1,6

1 13 7,9 2,05

1 13 7,9 2,05

Výkon

HP

Počet
válců

Typ

Motor

Nádrž

Litry

Max.
spotřeba

MOTOR

www.gesan.com 

Třífázové elektrocentrály

Soustrojí motor-alternátor je upevněno na silentblocích
v trubkovém rámu.

Elektrická výbava:
Jedna třífázová zásuvka a jedna jednofázová zásuvka.
Jednofázový jistič.

Způsoby startování:
Ruční startování, elektrické startování (akumulátor
ve výbavě) 

Příklady volitelné výbavy:
Elektrický panel (proudový chránič, 
voltmetr, jistič, počítadlo motohodin, 
uzemnění), zvětšená palivová nádrž, 
podvozek s madly.

G 8/10 TFV

kVA: Výkon je při zátěži s účiníkem cos φ = 0,8 Elektrický výkon dle ISO 8528

10 8 77 97 303442G 10 TF V

G 12 TF V

2 16 16 2,54

12 9,6 77 97 350447 2 20 16 2,95

ND

ND

S

S

G 10 TF V

G 12 TF V

Typ Ruční
startování

Elektrické
startování

Typ
Přepravní
podvozek
s madly

Nádrž
16 litrů

Panel
s proudovým

chráničem

OP S OP

G 8/10 TF V

G 12 TF V

S OP S

OP: Volitelně S: Standardně

S: Standardně D: Volitelně ND: Není k dispozici

5

c

b

a

Rozměry: mm Hmotnosti: kg

a

G 5 TF V

G 7 TF V

G 8/10 TF V

730

830

860

b

530

530

690

c

530

530

650

62

71

82

a

–

–

–

b

–

–

–

c

–

–

–

–

–

–

Hmotnosti a rozměry

hmotnost
Typ

Ruční startování Elektrické startování

hmotnost

G 10 TF V

G 12 TF V

900

–

520

–

550

–

79

–

900

900

520

520

550

550

79

98



35% 60%

Informace o motorech a výstupních parametrech

Funkce

Typ
(1)Typ 

použití
Průměr

Rutilová Basická Celulozová

Elektroda Hladina hluku

Tlak

LpA: dB(A)

Výkon

LwA: dB(A)

Výkon

HP

Počet
válců

Typ

Motor

Nádrž

Litry

Max.
spotřeba

Přídavná
zásuvka

230 V 
1-fáz.

400 V 
3-fáz.

(1) R:Doporučené

S

S

D

D

GS 210 DC H

GS 210 DC H MF

S NDGS 210 DC V

S NDGS 210 DC V MF

4,50

4,50

R

R

R

R

R

R

Trvalé

Trvalé

210 170 77 97 GX 390

210 170 77 97 245432

GS 210 DC H

GS 210 DC V MF

1 13 6,5 2,4

1 13 7,9 2,05

3,5 6,5

4,50 R R RTrvalé210 77 97 GX 390GS 210 DC H MF 1 13 6,5 2,45 -

4,50 R R RTrvalé210 170 77 97 245432GS 210 DC V 1 13 7,9 2,053,5 6,5

5 -

170

MOTORY

www.gesan.com 

Elektrocentrály

se svářečkou

Soustrojí motor-alternátor je upevněno na silentblocích
v trubkovém rámu.

Podvozek s madly ve výbavě.
Dodáváno s držákem elektrod, zemnícími kleštěmi a kabely 
(svařovací kabel 4 m, zemnicí kabel 2 m). Ochranná maska 
není součástí.

Elektrická výbava:
Jednofázová centrála: Dvě jednofázové zásuvky. 
Jednofázový jistič.
Třífázová centrála: Jedna třífázová zásuvka a jedna 
jednofázová zásuvka.
Panel osazen tepelnou ochranou, voltmetrem a počítadlem 
motohodin.

Způsoby spouštění:
Ruční startování

Typ Ruční
startování

Elektrické
startování

S: Standardně D: Volitelně ND: Není k dispozici

6

c

b

a

Rozměry: mm Hmotnosti: kg

a

GS 210 DC H

GS 210 DC H MF

GS 210 DC V

GS 210 DC V MF

860

860

860

860

b

685

685

685

685

c

645

645

645

645

83

83

86

86

Typ

Hmotnosti a rozměry

hmotnost

DruhAmpéry

Zatěžovatel



Výkon (W)

Zdroj světla

Světelný tok (lumen)

Napětí (V)

Frekvence (Hz)

Životnost žárovek / výbojek (h)

oPracovní teplota ( C)

Osvětlení

3 x 1000

Halogenová žárovka

3 x 22000

400

2000

90

50

Stupeň krytí IP 55

Technické informace

Maximální výška (m)

Vysouvání

Maximální zatížení navijáku (kg)

www.gesan.com 

Světelná věž

Vysouvání stožáru

Zasouvání stožáru

Světelná věž

Typ: TG-3000

Počet výsuvných částí stožáru

Zaručená stabilita do rychlosti větru (km/h)

Stožár

4,2

Ruční

350

Otáčení ve směru hodinových ručiček

3

70

Otáčení proti směru hodinových ručiček

Motor

Výkon alternátoru

Napětí

Frekvence

Objem nádrže

Elektrický panel s proudovým chráničem

Typ

HONDA / VANGUARD

8,0 kVA

400 / 230 V

50 Hz

Součástí stroje

Součástí stroje

6,5 l / 7,9 l

Podvozek

G 8/10 TF H / G 8/10 TF V

Gesan si vyhrazuje právo na změnu libovolného technického parametru
bez předchozího oznámení.
Fotografie znázorňují standardní výrobky, které však mohou být vybaveny volitelným 
příslušenstvím. 

Doporučená elektrocentrála

k pohonu světelné věže

7

c

ab

Hmotnosti a rozměry

Délka (a)

Šířka (b)

Hmotnost

2260 mm 1480 mm

1100 mm 1750 mm

870 mm 2520 - 4534 mm

55 kg (160 kg včetně elektrocentrály)

Výška (c)

Rozložené Složené



Quality Driven Energy


