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NAZEV STROJE-VYROBCE

Vibrac¢ni péch AMMANN ATR 68 Premium 390 860 | 480( 440| 390| 304 3000

model: ATR 68 Premium | hmotnost stroje: 68 kg | pracovni Sifka: 280 mm | max. hloubka zhutnéni: 450 mm |
max. odstrediva sila: 13 kN | vykon motoru: 2,7 kW pfi 4300 ot/min | palivo: Natural 95

Vibracni péch ATR 59 480

390 ‘ 860 440 ‘ 390 ‘ 304 ‘ 3000

Model: ATR 59 | Hmotnost stroje: 61 kg | Pracovni Sitka: 280 mm | max. hloubka zhutnéni: 450 mm | max.
odstrediva sila: 19 kN | Vykon motoru: 2,7 kW pfi 3650 ot./min | Motor: Honda GXR 120 | Palivo: NATURAL 95

Vibracni péch ATR 59 480 440 3000

390 ‘ 860 390 ‘ 304

Model: ATR 59 | Hmotnost stroje: 61 kg | Pracovni Sifka: 280 mm | max. hloubka zhutnéni: 450 mm | max.
odstrediva sila: 19 kN | Vykon motoru: 2,7 kW pfi 3650 ot./min | Motor: Honda GXR 120 | Palivo: NATURAL 95

Vibracni deska jednosmérna AMMANN APF

410 840 470 440 410 320 3000
1240 Honda

model: APF 1240 Honda | hmotnost stroje: 70 Kg | pracovni Sitka: 400 mm | vykon dle iso 9249: 2,2 kW | hutnici
sila: 12 kN | spotfeba paliva: 0,8 | /hod | rychlost: az 20 m/min | pfisluSenstvi: PVC podlozka | palivo: NATURAL 95 |
max. hloubka zhutnéni: 150 mm

Vibrac¢ni deska jednosmérna AMMANN

410 840 470 440 410 320 3000
APF1240 Honda

model: APF1240 Honda | hmotnost stroje: 70 Kg | pracovni Sitka: 400 mm | vykon dle iso 9249: 2,2 kW | hutnici
sila: 12 kN | spotreba paliva: 0,8 | /hod | rychlost: az 20 m/min | prislusenstvi: Plastova deska Vulkollan | palivo:
NATURAL 95 | max. hloubka zhutnéni: 150 mm

Vibracni deska jednosmérna AMMANN APF

430 880 490 460 430 335 4000
1850 Honda

model: APF 1850 | hmotnost stroje: 95 kg | pracovni Sife: 500 mm | odstrediva sila: 18 kN | motor: Honda GX 160 |
vykon motoru: 3,7 kW

Vibraéni deska obousmérna AMMANN APR

. 480 1000 560 520 480 374 4000
2220 Honda c. 3

model: APR 2220 Honda | hmotnost stroje: 100 kg | pracovni Sife: 400 mm | vykon dle ISO 9249: 3,1 kW | hutnici
sila: 22 kN | spotfeba paliva: 0,91 /hod | rychlost: az 25m /min | pfisluSenstvi: PVC podlozka | palivo: NATURAL 95 |
maximalni hloubka zhutnéni: 200 mm

Vibrac¢ni deska obousmérna AMMANN APR

680 1310 730 700 680 530 5000
30/50
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Model: APR 30/50 | Hmotnost stroje: 200 kg | Pracovni Sitka: 500 mm | Motor: Honda GX 270 | Max. frekvence
vibraci: 90 Hz | Max. odstrediva sila: 32 kN | Vykon motoru pfi RPM: 6 kW (8HP) pfi 3100 ot./min

Vibracni deska obousmérna AMMANN APR

680 1310 730 700 680 530 5000
3020 Hatz

model: APR 3020 Honda | hmotnost stroje: 200 Kg | pracovni Sitka: 500 mm | vykon dle iso 9249: 6,3 kW | hutnici
sila: 30 kN | spotreba paliva: 2,1 1/ hod | rychlost: az 22 m/min | prislusenstvi: Deska Vulkollan | palivo: NATURAL
95 | max. hloubka zhutnéni: 350 mm

Vibraéni deska obousmérna AMMANN APR

: 760 1500 850 800 760 640 6000
40/60 - Diesel

Model: APR 40/60 Hatz | Hmotnost stroje: 280 kg | Pracovni Sifka: 600 mm | Max. frekvence vibraci: 65 Hz | Max.
odstrediva sila: 42 kN | Vykon motoru pri RPM: 4,5 kW pri 2900 ot./min | Palivo: nafta | Spotfeba paliva: 5I/hod

Vibraéni deska obousmérna AMMANN APH

. 950 2100 | 1150 1050 950 741 10000
6530¢c. 1

model: APH 6530 | hmotnost stroje: 550 Kg | pracovni Sitka: 850 mm | vykon: 10 kW | hutnici sila: 65 kN |
spotreba: 2,5 | /hod | rychlost: az 28 m/min | palivo: NAFTA | max. hloubka zhutnéni: 800 mm

Vibrac¢ni deska obousmérna AMMANN APH

. 950 2100 | 1150 1050 950 741 10000
6530 c. 2

model: APH 6530 | hmotnost stroje: 550 Kg | pracvni Sifka: 850 mm | vykon: 10 kW | hutnici sila: 65 kN | spotieba
paliva: 2,51 /hod | rychlost: az 28 m /min | palivo: NAFTA | max. hloubka zhutnéni: 800 mm

Vibracni deska obousmérna AMMANN APH

. 950 2100 | 1150 | 1050 950 741 10000
6530 c. 3

model: APH 6530 | hmotnost stroje: 550 Kg | pracovni Sitka: 850 mm | vykon: 10 kW | hutnici sila: 65 kN |
spotfeba: 2,5 | /hod | rychlost: az 28 m/min | palivo: NAFTA | max. hloubka zhutnéni: 800 mm

Vibracni deska obousmérna AMMANN APH

950 2100 | 1150 | 1050 950 741 10000
60/85

model: APH 60/85 | hmotnost stroje: 500 Kg | pracovni Sife: 850 mm | vykon: 10 kW | spotfeba: 2,5 | /hod |
rychlost: az 28 m/min | palivo: NAFTA | maximalni hloubka zhutnéni: 800 mm

Rucné vedeny valec AMMANN ARW 65 ‘ 880 1760 ‘ 980 ‘ 930 880 686 ‘ 15000

model: ARW 65 | hmotnost stroje: 720 Kg | pracovni Sitka: 650 mm | vykon dle iso 9249: 5,1 kW | hutnici sila: 18
kN | spotfeba paliva: 1,7 | / hod | palivo: NAFTA | max. hloubka zhutnéni: 300 mm

Kloubovy prikopovy valec AMMANN ARR 1575 ‘ 1350 ‘ 3600 ‘ 1990 ‘ 1650 ‘ 1350 ‘ 1080 ‘ 20000
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model: ARR 1575 | hmotnost stroje: 1440 Kg | pracovni Sitka: 850 mm | vykon dle iso 9249: 14,4 kW | hutnici sila:
75 kN | spotreba paliva: 3,8 I/hod | prislusenstvi: Infra a kabelovy ovladac | palivo: NAFTA | max. hloubka zhutnéni:
500 mm

Smykovy vibrac¢ni valec Ammann ARR 1585 1350 3600 | 1990| 1650 1350

1080 ‘ 20000

model: ARR 1585 StV | hmotnost stroje: 1390 Kg | pracovni Sitka: 850 mm | vykon dle iso 9249: 13,2 kW | hutnici
sila: 86 kN | spotfeba paliva: 3,8 | / hod | prislusenstvi: Infra ovladani | palivo: NAFTA | max. hloubka zhutnéni: 500
mm

Vibracni valec AMMANN ARX 26.1-2 1450 1900 | 1450

4100 ‘ 2290 1160 ‘ 20000

model: ARX 26.1-2 | hmotnost stroje: 2460 - 2650kg | pracovni Sife stroje: 1200 mm | odstredivé sila: 36.4/42.8 kN
| Vykon motoru: 18.5. kW | frekvence: 58/66 Hz

Vibrac¢ni valec AMMANN ASC 150 4200 8900 | 5100 | 3850 | 3200

2950 ‘ 40000

Typ: ASC 150 | hmotnost stroje: 15 000 kg | Sife stroje: 2 500 mm | vyska stroje: 3 265 mm | stoupavost: 40 % |
celkovy vykon motoru: 164 kW

990‘ 2860 1350‘ 990

Minirypadlo YANMAR SVO08 - rozsifeni pasu 1590 772 20000
model: SVO8RV | hmotnost stroje: 1065 Kg | hloubkovy dosah: 1500 mm | pracovni vykon: 7,7 kW | Sitka stroje:

680/840 mm | vyska stroje: 1550/ 1650mm | pfisluSenstvi: IZice: 250,350mm | svahova Izice: 800mm | palivo:

NAFTA

Minirypadlo Caterpillar 300.9D ‘ 990 2860 | 1590 | 1350 990 772 ‘ 20000

Model: 300.9D | Hmotnost stroje: 985Kg | vykon motoru: 9,6kW | Sitka stroje -zasunuty podvozek: 711mm | Sitka
stroje -vysunuty podvozek: 864mm | prepravni délka -spusténé rameno: 2746mm | vysSka pfi sklopeném
ochr.rdmu: 1507mm | lopaty: 230,370,700mm | max.hloubkovy dosah: 1731mm

Minirypadlo SANY SY 18C &.1 1990 | 1750 | 1390

1390 ‘ 3600 1084 ‘ 25000

Model: SY 18C | Hmotnost stroje: 1850 Kg | Sitka stroje: 980 - 1350 mm | Délka stroje: 3640 mm | Vy3ka stroje:
2420 mm | Vykon motoru: 14,6 kW | Palivo: Nafta | typ motoru: Yanmar 3TNV80F | max.hloubkovy dosah: 2360
mm

Minirypadio SANY SY 18C &.3T 1990 | 1750 | 1390

1390 ‘ 3600 1084 ‘ 25000

Model: SY 18C | Hmotnost stroje: 1850Kg | SiFka stroje: 980 - 1350mm | Délka stroje: 3640mm | Vy3ka stroje:
2420mm | Vykon motoru: 14,6kW | Palivo: Nafta | typ motoru: Yanmar 3TNV8O0F | max.hloubkovy dosah: 2360mm
| lopaty: 300,500,hydr.1000mm

Hydraulické kladivo Cat B1S 680

680 ‘ 1310 730 ‘ 700 530 ‘ 10000

model: Cat B1S | hmotnost stroje: 86,3 Kg | vykon: 200 | | délka Spice: 250mm | Sife Spice: 40mm | vyska kladiva
bez Spice: 727mm
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Minibagr Sany SY 26U 1850 4200 | 2490 (| 2250 | 1850 | 1450 28000

Model: SY 26U | Hmotnost stroje: 2755 kg | vykon motoru: 14,6 kW | motor: Yanmar 3TNV80F | VySka stroje: 2430
mm | Délka stroje: 4285 mm | Sifka stroje: 1550 mm | lopaty: 300,500,1000 mm | naklapéci motor: BVC100 |
max.hloubkovy dosah: 2820 mm

5390 | 3290 | 2650 | 2350 | 1877 30000

Minirypadlo SANY SY 35U ‘ 2350

Model: SY 35U | Hmotnost stroje: 3855 kg | vykon motoru: 18,2 kW | motor: Yanmar 3TNV88F | Vyska stroje: 2515
mm | Sitka stroje: 1720 mm | Délka stroje: 4915 mm | lopaty: 300,600,1200 mm | palivo: nafta motorovd |
max.hloubkovy dosah: 3105 mm

Minirypadlo Yanmar VIO 50 3190 7590 3150

3990 ‘ 3450 2900 ‘ 35000

model: VIO 50 | hmotnost stroje: 4 620kg | vykon motoru: 28,8kW | vyska stroje: 2650mm | Sifka stroje: 1940mm |
délka stroje: 5890mm | max.hloubka vykopu: 3790mm | max.vyska vyklopna: 3870mm

Kompaktni rypadlo NEW HOLLAND E57C 3450 3450

8190 ‘ 4490 ‘ 3990 3150 ‘ 35000

model: E57C | motor Yanmar 4TNV98C: 49,9 kW,2400 ot/min | maximalni hloubka vykopu: 3820 mm | hmotnost
stroje: 5450 kg | délka stroje,prepravni: 5900 mm | délka stroje: 2530 mm | Sitka stroje: 1800 mm | vySka stroje:
2550 mm | Hydraulickd svahovad Izice: 1300 mm | ostatni Izice: 400,600,800 mm

Minidumper CORMIDI C 08 950 2100 | 1200

1050 ‘ 950 900 ‘ 15000

model: C 08 | motor: KUBOTA Z 482 | vykon: 14 hp (10,4 kw) | nosnost: 800 kg | objem korby: 0,45 m3 | svahové
dostupnost: 25° | palivo: nafta | Sitka: 860 mm | vySka: 1150 mm

Pasovy mini-dumper YANMAR C12R-C 1350 | 3000| 1670 1490 | 1350

1053 ‘ 20000

model: C12R-C | hmotnost stroje: 1025 Kg | pracovni Sitka: 960 mm | max. pracovni zatizeni: 1150 Kg | vykon iso
9249: 7,7 kW | objem korby: 0,53 m3 | palivo: nafta | rozméry (mm): 2650 x 1470 x 950

Dumper kolovy 2 t 1450

4140‘ 2300 1700‘ 1450‘ 1131‘ 20000

Hmotnost stroje: 2020 kg | uzite¢né zatizeni: 2000 kg | maximalni rychlost: 15 km/hod | stoupavost: 35° |
vykapéni do boku: 90° | Sitka stroje: 1490 mm | délka stroje: 3890 mm

Kompaktni stavebni vysavac HILTI VC 40L-X ‘ 300

740 380 320 300 234 3000
Rozméry (D x S x V): 560x365x590 mm | Kapacita nadoby: 30! | Kapacita prachu: 34 kg | Tfida prachu: L | Zdroj
napajeni: S napajecim kabelem
Mobilni jefab GEKO 2t ‘ 60 150 100 150 180 100 ‘ 1000
ZapQjcujeme pouze k manipulaci s nasi vibraéni technikou!!!: | IdedIni pro naloZeni a sloZeni vibra¢ni techniky do

2tun bez pomoci druhych:
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Kolovy naklada¢ Kramer Allard 5055 2300 5300 | 3000 2500 | 2300 | 1794 25000

model: 5055 | hmotnost: 3600kg | délka se standardni Izici: 4950mm | Sifka lopaty: 1650mm | Vyska s kabinou:
2380mm | nakladaci vySka: 2890mm | vyklapéci vyska: 2320mm | zdvihaci sila: 1600kg | paletovaci vidle:

Padni vrtak STIHL BT 131 470 1000 550 500 460 360 5000

Model: BT 131 | Hmotnost stroje: 10,0 Kg | Palivo: Natural 95 + olej

Ponorny vibrator betonu DINGO 340 790 390( 370( 340| 292 3000

pohonnd jednotka: Enar DINGO | ohebna hridel Enar TDX: 4000 mm | Vibrac¢ni hlavice: 38 mm | napéti: 230 V |
spotfeba pri zatizeni: 10 A | otacky se zatizenim: 12 000 ot/min | hmotnost motoru: 5,4 kg | hmotnost hridele
vCetné hlavice: 7,9 kg

Gumové shozy na sut KANGURO-protihlukovy 40 90 50 45 40 31 500
MODEL: KANGURO | CELKOVA DELKA: 1050 mm | UZITNA DELKA: 950 mm | VNITRNi PROMER: 510 mm | SiLA

STENY: 10 mm | HMOTNOST: 14 kg | PRISLUSENSTVi: Nasypka,podlahovy drzék...

Odvhcovac, vysousec vzduchu MASTER DH 62

e 300 560 380 350 320 261 5000
Hmotnost: 47 kg | Vykon: 521/24h | Rozméry: 590x590x840 mm | Pfikon: 990 W | Objem nadrze: 111 | Prdtok

vzduchu: 480 m3/h | Napajeni: 230/50 V/Hz

Ponorné cerpadlo s plovakem ‘ 290 630 ‘ 350 ‘ 320 ‘ 290 ‘ 227 ‘ 2000
model: HCP AL-31NF | dopravni vyska max.: 12 m | prltok max.: 600 | /min

Odvhcovac, vysousec vzduchu MASTER DH 62

&2 300 560 380 350 320 261 5000
Hmotnost: 47 kg | Vykon: 521/24h | Rozméry: 590x590x840 mm | Prikon: 990 W | Objem nadrze: 111 | Pratok

vzduchu: 480 m3/h | Napajeni: 230/50 V/Hz

Kalové cerpadlo HCP 390 830 450 430 390 289 3000
Elektrické topidlo MASTER B15 APB ¢.1 300 560 | 380| 350| 320| 261 5000

Hmotnost: 15 kg | Topny vykon: 7,5/15 kW | Rozméry: 350x470x490 mm | Sitové napéti: 400 V/50 Hz | Pritok
vzduchu: 1700 m3/h | Typ zdsuvky na topidle: 32A/5P

Elektrické topidlo MASTER B15 APB ¢.2 ‘ 300 ‘ 560 ‘ 380 ‘ 350 ‘ 320 ‘ 261 ‘ 5000
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Hmotnost: 15 kg | Topny vykon: 7,5/15 kW | Rozméry: 350x470x490 mm | Sitové napéti: 400 V/50 Hz | Prlitok
vzduchu: 1700 m3/h | Typ zdsuvky na topidle: 32A/5P

Odvlhcovac - vysousec¢ DH731 ‘ 200

390 280 250 220 172 2000
Model: DH731 | Odvlh¢ovaci vykon: 30 | /24h | Pritok vzduchu: 160 m3/h | Pracovni teplota: 5-35°C | Spotreba
energie: 680 W | Objem nadrze: 6,5 | | Hmotnost: 19,5 Kg
Naftové topidlo MCS 170 450 250 ‘ 210 170 ‘ 133 ‘ 5000
model: BI0OCED | hmotnost: 23 Kg | palivo: NAFTA | pracovni vykon: 29 kW | pritok vzduchu: 800 m3/hod |
spotreba paliva: 2,5 | /hod | palivo: NAFTA
Elektrocentrala GESAN 2,2kW 290 650 360 320 290 227 5000
model: G3000HK | hmotnost stroje: 33,4 Kg | motor: HONDA | pracovni vykon: 2,2 kW | palivo: NATURAL 95
Elektrocentrala HERON - 1 350 730 410 370 330 270 5000
Model: Heron 8896140 | Provozni vykon: 3,0 kW | Hmotnost stroje: 51,5 Kg | Rozméry (VxSxH): 57x76x49 cm |
Palivo: Natural 95 | Objem palivové nadrze: 18 | | Provozni prikon: 16 A/ 230 V
Stolova rezacka pro mokré rezani zamkové i
L, . 390 810 450 420 390 305 3000
keramické dlazby DEWALT
model: D24000S | hmotnost: 32 Kg | prdmér kotouce: 250 mm | pracovni vykon: 1600 W | hloubka rfezu: 80mm
Diamantovy Fezny kotouc univerzal ke stolové
) 30 30 30 30 30 30 500
pile
| vnéjsi pr@imér kotouce: 250 mm | vyska segmentu: 7 mm | Vnitfni pr@im. otvoru: 25,4 mm
Elektricka diamantova portalova pila RUBI DC-
390 810 450 420 390 305 3000
250-850
Model: RUBI DC-250-850 | Hmotnost stroje: 55 Kg | Rozméry: 149x79x131 cm | Délka rovného rfezu: 85 cm |
Primér kotouce: 250 mm | Vykon motoru: 1,10 kW | Napéti motoru: 230 V
Elektrocentrala Honda 8,2kW 470 980 | 550| 510| 470| 380 5000

model: | hmotnost stroje: | motor: HONDA | pracovni vykon: 8,2kW | vyvod 3f: 16A

Elektrocentrala FOGO FV 20 000 RTE 21,2KW 950 2100 | 1150 1050 950 741 15000

vykon: 21,2KW | hmotnost: | pracovni vykon 230V: 7,2KW | pracovni vykon 400V (32A): 14KW | spotfeba BA 95
cca: 3l/hod

Uhlova bruska DCG 230-DB ‘ 160 ‘ 350 ‘ 200 ‘ 180 ‘ 160 ‘ 125 ‘ 2000
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Jmenovity vykon: 2400 W | Prim.kotouce: 230 mm | Max. hloubka fezu: 60 mm | Prim.zavitu vietena: 14 mm |
Hmotnost: 6 kg

Diamantovy kotoué prim. 230 mm -

. L .., 22 22 22 22 22 22 300
universalni pouziti
Vnitfni prim. otvoru: 22,3 mm
Rozbrusovaci kotoué¢ na ocel prim. 230 mm -

) L, .., 69 69 69 69 69 69 69
universalni pouziti
vnitfni prm. otvoru: 22,3 mm
Rezny kotoué¢ na ocel METALIline Top k

. , . . 260 260 260 260 260 260 260

rozbrusovaci motorové pile Husqvarna K970
metalline Top: | vnitfni prdmér otvoru: 25,4 mm | vnéjsi prlimér kotouce: 350 mm
Rezac spar NTC RZ 202 480 1000| 560| 520| 480| 375 5000

model: RZ 202 | hloubka rFezu: 190 mm | prdmér kotouc¢e: 500mm | motor: Honda GX 390 | hmotnost: 116 Kg |
palivo: NATURAL 95 | posuv: Ru¢ni | objem nadrze na vodu: 33 |

Diamantovy fezny kotouc univerzal k rezacce

. ~ 2 P 75 75 75 75 75 75 1000
dilatacnich spar Wacker BFS100

special line Prémium: | vnéjsi prdmér kotouce: 400 mm | vnitfni prdmér otvoru: 25,4 mm | vyska segmentu: 13
mm

Blokova pila BPK 700 pro rezani cihelnych a

. o 700 1200 800 600 350 295 10000
betonovych bloku

Model: BPK 700 | Hmotnost: 180 kg | Vykon motoru: 5,5 kW | Max. prdmér kotouce: 700 mm | Délka rezu: 680 mm
| Max. hloubka Fezu: 290 mm

Diamantovy rezny kotouc k blokové pile BPK
700

155 155 155 155 155 155 5000

Vnéjsi prlimér kotouce: 700 mm | Vnitfni prdmér: 32 mm

Privésny vozik s najezdy HUMBAUR (pouze k

DR e . 400 600 | 600 - -
zapujcenému stroji)

4000

Hmotnost: 565kg | Nosnost: 1935kg | Maximalni celkova hmotnost: 2500kg

Hydraulicky nakladaci jefrab MAXILIFT ML
110.3

1460 3900 | 2300 2000 | 1800 | 1500 10000
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Model: ML 110.3 | Hmotnost stroje: 155 kg | Sitka stroje: 0,315 m | Délka stroje: 0,665 m | Vy3ka stroje: 1,21 m |
Zvedaci sila jefabu: 10 kNm | Pohon hydraulické ruky: elektro-hydraulika

Vrtaci kladivo HILTI TE 7-C + rychloupinaci

: 160 350 200 180 160 125 3000
hlavice

Frekvence priklepu: 2,6 ] | Max.rozsah prikl. vrtanych prdmérQ: 4 - 28 mm | Uchyceni: SDS plus | Hmotnost: 3,4 kg
| Pravy - levy chod: ano | Vyménitelné sklicidlo: TE-C CLICK

Sada priklepovych vrtaki TE-CX set SDS plus 150 280 150 150 150 150 500

Sada vrtakd: 5/120, 6/170,8/170,10/170,12/170mm: | Uchyceni: SDS plus

Kombinované kladivo HILTI TE 70-ATC/AVR 370 790 450 410 370 289 8000

frekvence priklepu: 11,5 J | Jmenovity vykon: 1050 W | Max.rozsah prikl.vrtanych prlimérd: 12 - 40 mm |
Max.rozsah prikl. korunkovym vrtdkem: 68 - 150 mm | Hmotnost: 9,5 kg | Uchyceni: SDS max (TE -Y)

Bouraci kladivo TE 500 - AVR 260 550 320 280 260 203 4000

Frekvence priklepu: 7,5 J | Hmotnost: 5,7 kg | Jmenovity vykon: 1100 W | Uchyceni: SDSmax (TE-Y)

Bouraci kladivo HILTI TE 700-AVR 320 710 400 360 320 250 7000

frekvence pfiklepu: 11,5 ] | Jmenovity vykon: 1300 W | Bezuhlikovy motor: | Hmotnost: 7,9 kg | Uchyceni: SDS max
(TE-Y)

Bouraci kladivo HILTI TE 800-AVR 440 940 520 480 440 344 8000

frekvence priklepu: 21 ) | Hmotnost: 10,6 kg | Uchyceni: TE - SP

Bouraci kladivo HILTI TE 1000-AVR 520 1100 580 550 520 406 10000

frekvence pfiklepu: 30 J | Jmenovity vykon: 1800 W | Hmotnost: 14,2 kg | Bezuhlikovy motor: | Uchyceni: TE-SP

Bouraci kladivo Hilti TE 3000 560 1180 650 610 560 42?2 15000

Typ: TE 3000 | hmotnost: 29,9kg | frekvence priklepd: 860/min | max.lUc¢innost sekani: 40000cm3/min | upinani
nastrojl: HEX 28 | rozméry: 808 x 610 x 209 mm | soucasti je premistovaci vozik:

Odsavani k vrtacimu a bouracimu kladivu TE

70 170 100 80 70 55 1000
DRS-B
Lopatkovy sekac TE-YP-SPM 5/36 (SDSmax) 50 90 50 50 50 - 200

délka: 360 mm | Sitka: 50 mm
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Lopatkovy seka¢ TE-SP-SPM 8/50 (TE-SP) 90 150 90 90 90 - 500

délka: 500 mm | Sitka: 80 mm | Uchyceni: TE - SP

Uzky plochy sekaé TE-YP-FM 36 (SDSmax) 50 90 50 50 50 - 200

délka: 360 mm | Sitka: 50 mm

Uzky plochy seka¢ TE-YP-FM 50 (SDSmax) 50 90 50 50 50 - 200
délka: 500 mm | Sitka: 80 mm

picaty sekac polygonovy TE-SP-FM 50 (TE . 153 o s o _ o
SP)
Uchyceni: TE-SP | Délka: 500 mm
Plochy sekac polygonovy TE-SP-FM 50 (TE-SP) 90 150 90 90 90 - 500
Uchyceni: TE-SP | Délka: 500mm
Spicaty seka¢ TE-YP-SM 36 (SDSmax) 50 90 50 50 50 - 500

délka: 360 mm

Doprava stroje/prislusenstvi na misto urceni zakaznikem, véetné nalozeni a

slozeni
Hmotnost Do 5km Do 10km Do 20km Do 30km
Stroj do 200Kg 350 K¢ 520 K¢ 850 K¢ 1250 K¢
Stroj do 2000Kg 550 K¢ 800 K¢ 1300 K¢ 1800 K¢
Stroj do 5000Kg 850 K¢ 1250 K¢ 2000 K¢ 2750 K¢
Prace strojnika se strojem 8 hod./den, bez PHM 2800 K¢/den

cena za max. 6 hodin |

od 6:00 do 16:00 hodin v pracovni dny nebo dle dohody

od péatku 14:00 hodin do pondéli 8:00 hodin |

Cenik se ridi vSeobecnymi podminkami pronajmu (

Alprim CZ s.r.o0., Velké PoFi¢i 597 (na Zelezhaku), Velké Pofiti 549 32

(1den = 8mth)

). VSechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Blanka Machéackova, telefon: 732 999 059, e-mail: pujcovna@alprim.cz, www.alprim.cz
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